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زگ زیگ    (Zig-Zag) رائے کتابچہ    راہنمائے ب 

 بھٹہ والا چلنے ساتھ کے بچت کی کوئلے

ت

 ماحوؽ دوس
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 دیباچہ 

 

 

 اورسالوں سے اینٹوں کو  مقبوؽمیں گھروں کی تعمیرات میں اینٹوں کے استعماؽ کو بنیادی  حیثیت   دی  جاتی  ہے   پ اکستاؿ کے بیشتر  علاقوں

ا  تعمیراتی

ت

رھنے ہے موادسمجھا  جاپ

 

ا جا  رہا ہے  شعبےکی سرگرمیوں میں بھی تیزی سے اضافہ تعمیراتی  کے ساتھ ساتھ آپ ادی کے  ب 

ت

ہوپ

رھ بھی طلب کی اینٹوں اور 

 

 ہیں اور تقریبا بھٹے اینٹوں کی   20,000 -18,000 پ اکستاؿ بھر میں تقریبا ۔ہے رہی ب 

  میں پ اکستاؿ  ۔کا بنیادی ایندھن مقامی کوئلہ ہےبھٹوں  15,000

 
 

گ
 رہی ہے ، چل ساتھ کے طریقوں روایتی کی صنعت  ای

ربیت پگافتہ  غیر اور

ت

ردوروں  ب

 

رائن تکنیکی کو بھٹوں کہ ہے یہ ہےحقیقت پرمنحصرم

 

ا کیا نہیں تعمیر مطابق کے ڈبگ

ت

 ہے جاپ

راد مندہنر  پر طور تکنیکی اور

 

ہیں جس کی  مسائل پیدا کرتی  موجودگی بھی اضافی غیر کی کمی اور  بنیادی  وسائل ی قوت  اور  دیگر اف

 -بھٹوں کو  مناس  طور پر  صنعت کا درجہ حاصل نہیں  ہو سکا اینٹوں کےوجہ سے   

 

Asia and the Pacific Office) )  UN Environment ایسوسی ایشن اور  لکاؿآؽ پ اکستاؿ بھٹہ ما نے

 کو پیش نظر  رکھتے ہوئےابتدائی  طور  پر  اپنے  مالی    ذرائع   استعماؽ کرتے ہوئےنیشنل 

ت

ی اینڈکنزرویشن اتھارٹی کی درخواس

س

 

ی

 

گش
گفی ی

بین  انرجی ا

ری  ہاڑیی علاہ  جاتالا قوامی مر

ت

رائے مروطط ب ر  ب 

 

صنعت  کو منظم  کرنے  اور کی  نیپالی  اور پ اکستانی  ٹیم  کو  بھٹوں کی  (ICIMOD) ک

زگ  اس  دوراؿ  ضرورت محسوس ہوئی  کہ محض  -کی  راہ ہموار کرنے کے لیئے  کچھ کاؾ  سپرد  کیے  رجحاؿ  تعمیراتی  کیزگ زیگ بھٹوں 

رجیح دی جانی  چاہیےاولین   ہنر مند لوگوں اور ٹیکنا لوجی  کوتعمیر نہیں بلکہ اؿ کو چلانے کے لئے خصوصی مہارت  اور   ہی زیگ بھٹوں کی

ت

 ،ب

ذا،

 

کے   پ اہمی  اشتراک سے  بنائے ہوئے زگ زیگ بھٹوں کو چلانے کے حوالے  ICIMODلمیٹڈ اور  MinErgy Pvt ل

ا  

 

رجمہ کرپ

ت

  سے   UN Environmentسے  نیپالی تکنیکی کتابچے کا  اردو میں ب

 

رجیحا تی   ICIMOD کی  جان

ت

کو  دیے گئے  ب

امل کیا گیا

 

ر کی مدد سے   آساؿ  الفاظ  میں  بیاؿ  پہلوؤں تکنیکی تماؾ اس تکنیکی کتابچے میں  زگ زیگ بھٹوں کے -کاموں میں ش کو تصاوبگ

میں  بھی   سائنسی امور   کو سمجھنے  اور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس  کے استعماؽ سے  بھٹہ مالکاؿ   کو زگ زیگ بھٹوں  کے  دیگر تکنیکی

راہی میں  ایسوسی ایشن لکاؿبھٹہ ما آؽ پ اکستاؿ -آسانی   ہو گی   اور صدر شعیب خاؿ نیازی  کی سرب 

ت
 

ا کی معاون

 

رجمہ کرنے  علی راپ

ت

اسد نے ب

 -بھرپور تعاوؿ کیا اور کتابچے کی تیاری میں اسد محمود نے 
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ت

 کتابچے کے مشکل الفاظ کی فہرس

Stacking (Bhrai)  بھرائی 

اؾ ہے جو کہ قطاروں میں صفخاؾ اینٹوں کی عمودی شکل میں  بھرائی 

 

رتیب سے جوینے کو کے لئے لگائی جاتی ہیںپکانےبہ صف  جڑائی کا پ

ت

  -کہتے ہیں بھرائییعنی  بھٹے کے اندر ب

Stoking (Jalai)  جلائی  

  کے وقفے سے کوئلہ ڈالنے/پکانےبھرائی والی اینٹوں کو  آگ لگانے 

ت
ت

ا ہےکے لئے مقررہ وق

ت

و  آگ  شروع کرنے سے کوئلہ  بھرائییعنی   کے مل  کو  جلائی  ہا  جاپ
ک
شدہ اینٹوں

 پکانے کے مل  کو جلائی کہتے ہیں

 
 

گ
-ڈاؽ کر ای  

Hearth (Damfa)   دیوار  اور آدھا  

کہتے ہیں۔آدھا  پگا کھوکھا آگ  کو شروع  کرنے  کے لئے لکڑی کے  استعماؽ   کے لئے جو  خالی  جگہ  بنائی جاتی ہے  اسے   

Footer   پیر رنگنا -رنگائیبھرائی کی   

رش پر بھرائی   بھٹے

 

پیر رنگنا  کہتے ہیں۔  کے لئے لگائے گئے پہلے ردا کو کے ف  

Footer Groove  (Famfi)  چولہے  

 ہوتے ہیں۔

ت

 
ان

 

 یہ ایگ قسم کے پیر ہیں  جو کہ  دو پگا تین  ردے پر سے  بند کئے  جاتے ہیں جو کہ آگ  کے پھیلاؤ  میں معاوؿ پ

Stack (Radda)  ردے  

 کی اونچائی  کو   ردے کہتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر  

ت

 ی

 
 

گ
  سے لے کر  اوپر والی ای

 
 

گ
 ہوتے ہیں۔ 32سے لے کر  20بھرائی  میں پ اؤں کی ای

ت

ی  

Span (Jhiri)  جھری  

راستے گھومتی اور سفر کرتی رہتی ہے۔ کے اینٹوں کے درمیانی  وقفے کو جھری کہتے ہیں۔ بھٹہ میں  ہو اجھری   

Row (Paya)  پ اوا  

  اینٹوں  کی جڑائی  کوپ اوا کہتے ہیں۔

ت

  -جس کو درمیاؿ میں جھرپگاں تقسیم کر رہی ہوتی ہیںمیانہ میں اندرونی  دیوار سے لے کر  بیرونی  دیوار ی

Link ( رھا پگا  ڈاٹ  

 
 
پگا )  بندھن  چ  

رھا پگا ڈاٹ 

 
 
ں لگائی جاتی ہیں  اؿ کو چ

گ
ی

 

گٹ
ی

 

ن

کہتے ہیں۔پگا  بندھن اینٹوں کے  دو پ اوے پ اندھنے  کے لئے جو ا  
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Coupling (Jodi) ا         یی جوپ اکٹ   پگ

رھا 

 
 
رھا  کو جوینے  کے لئے  ایگ مخصوص  انداز میں دو، دو  اینٹیں  لگائی جاتی ہیں۔ چ

 
 
اپگا پ اکٹ   پ اوے اور چ

 

اور یہ کوئلے کو تماؾ اینٹوں میں پھیلانے  ممکن نہیں کے بغیر جویی لگاپ

-میں بھی معاوؿ ہے  

Gully (Galli)  رونس   

 بھرائی کی دو لائن  کے وقفے  کو رونس کہتے ہیں۔ 

Feeding Holes (Mohri)  موری  

 کوئلہ  ڈالنے  کی جگہ  پگا سوراخ  کو موری  کہتے ہیں۔ 

Pan (Tawa) وا تو   

ا ہے۔منہ پر رکھے  موری /

ت

ذی اور تووا  کہتے ہیں  ہوئے لوہے کے پیس کو توا ہا  جاپ

  

ا ہے جسکو ہان

ت

  -زگ زیگ  بھٹہ  میں دو حصوں میں  تووا     ہوپ

Net ( زنجیرہ )     

 بھرائی کی اوپر  سے  دوسرے نمبر کی تہہ  کو جو کہ  ایگ زنجیر نما ہوتی ہے  ۔ اس کو زنجیرہ کہتے ہیں۔

Roof (Patni)/چاپہ   دوؾ   

ا ہے جو کہ کیری سے نیچے ہوتی ہے اور اس کو گرنے سے روکتی ہے۔

ت

  -اس کو چاپہ بھی کہتے ہیںبھرائی میں  اینٹوں کی س  سے اوپر والی  تہہ  کو دوؾ ہا  جاپ

Debris (Rafis)  کیری  

ے دیتی

 

کلن

 

ی
ر نہیں 
 
ائی ہوتی ہے  10اور   پکی اینٹوں  سے نکلی  لاؽ مٹی کو کیری کہتے ہیں جو کہ  حرارت /گرما ئش کو پ اہ

 

 اس کی موپ

ت

  -انچ ی

Tongs (Sausi-Sanni)  سنی   

رتیب  اینٹوں کی درستی  گرؾ 

ت

   -جو کہ موری /منہ یعنی کوئلہ ڈالنے والے سوراخ کو کھولنے اور بند کرنے میں مدد کرتی  ہیں کے لئے لوہے کی سنی استعماؽ کی جاتی ہے۔ اور ب

Spade (Phorwa) اپھوی/ یپھوی   

ا ہے۔  اور ڈھیری لگانےکیری پھیلانے

ت

والے لوہے کے  آلے کو پھویا ہا  جاپ  

Shoved (Chamach)   بیلچہ 

 کوئلہ پگا مکسچر ڈالنے والا آلہ ۔

Coulter (Hook)   کنڈی 

 توا  اٹھانے کے لئے لوہے کا راڈ۔
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Gate  (Dawri)  گلا   

کے لئے بیرونی  دیوار میں بناپگا گیا  راستہ۔ اور بھرائی کرنے اینٹیں نکالنے  

Curtain (Panni)رپ ا ؽ

ت

 ب

ا ہے ہوا 

ت

رپ اؽ  پگا پلا سٹک کا استعماؽ کیا جاپ

ت

-کے نظاؾ کو کنٹروؽ کرنے  کے لئے ب  

Holes (Mukki) 

ر چیمبر میں  دیوار  کے بیچ  چھویے گئے سوراخ جو  ہوا اور آگ  کو 
 
راہم کرتے ہیںہ

 

  -اور ہوا کے نظاؾ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں  گزرنے  کا راستہ  ف

Rear  (Pichaad-Draft)  ذخیرہ   

روی  پیچھے پکاہوا ماؽ جہاں سے آگ  گزر چکی ہوتی ہے ۔ اسے ذخیرہ پگا ڈرافٹ کہتے ہیں۔ زگ زیگ میں اس کی 

 

 
ا  12ہے البتہ پرانے بھٹہ میں  اہمیت  چ

ت

لائن کا ڈرافٹ رکھا جاپ

 ہے۔ 

Soiling (Farsh) رش 

 

 ف

رش جس پر بھرائی کی جاتی ہے۔ 

 

 بھٹے کا ف

Picket کھنگر / سخت ماؽ 

  -کہتے ہیں کھنگر اسکو پگا جل جائے  ئےاس کو رویاکہتے ہیں،جو ماؽ سکڑ  جائے ٹوٹ جا   ی  کر  دہزپگاپگا  ی  کر جو ماؽ 

Edge /Kasar  

 دیواروں کے ساتھ کم پکائی والا ماؽ۔

Slack    بیٹھک

ا ہے ۔ اسے بیٹھک کہتے ہیں۔مٹی کی قسم کے مطابق 

ت

ا ہے۔  بیٹھک پکی ہوئی  اینٹوں  کے اوپر  والی کیری  اور ماؽ بیٹھ جاپ

ت

 ہوپ

ت

ایگ سے پ انچ انچ ی  
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 1 پ اب نمبر

  تعارػ مختصر       

ےکالےجو روایتی چمنیوں بھٹوں کی صنعت 

ت

کلن

 

ی
بھٹوں کوزگ   روایتیحوالے سےہی جانی اور پہچانی جاتی تھی  اب  آلودگی کے  اور یںدھوسے

ائی کی بچت تبدیل کرکے میں  Zig-Zag Kilnزیگ بھٹے 

 

   تواپ

ت

 روایتیحوالے سے اپنی  سبز انقلاب لانے کےاورماحوؽ دوس

  کو تبدیل کرنے کی بنیاد ڈاؽ چکی  

ت
 

ر  ہے. شناخ

 

 م

ت

اور ارد  ماحوؽ دستیاب ہو سکے گابہتر کاؾ کرنے کادوروں کو زگ زیگ بھٹوں کی بدول

 کوئلہفیصد 25-40،ماحوؽ میسر ہو سکے گا کی آپ ادی کو قدرے صاػگرد

ت

کی کھپت کو  اوربطور ایندھن  دیگر جلائی جانے والی اشیا ء  ی

راج  کا Particulate matterخاص طور پر  ،کم کرنے میں مدد ملے گی

 

 کم ہوجائے گا 80اچ

ت

راجکے  GHG ،فیصد ی

 

 اچ

رھ بھیاور پیداوار  ہو جائے گا زپگادہ منافع بخشکی  وجہ سے بھٹہ   میں بہتری ، اینٹوں کے معیار   ہو پ ائے گی٪ کمی20 -30 میں

 

 ب 

انرجی نیشنل ، یلی، وزارت موسمیاتی تبدایسوسی ایشن  لکاؿنے   آؽ پ اکستاؿ بھٹہ ماICIMODزگ زیگ بھٹوں کو    -جائےگی

ی اینڈکنزرویشن اتھارٹی

س

 

ی

 

گش
گفی ی

رؿ(  ، ا

 

ائی )پ اور ڈوبگ

 

تعاوؿ  کے تحت  اندروؿ   و بیروؿ   کے  پ اہمیوفای  اور پنجاب ای پی اے   ،وزارت تواپ

جناب شعیب خاؿ  صدر  ایسوسی ایشن کے  لکاؿآؽ پ اکستاؿ بھٹہ ما ، ملک مطالعاتی  دوروں اور متعلقہ لوگوں کی ٹریننگ سے  متعارػ  کرواپگا  

 وطتے پر  /ممبراؿ  لکاؿبھٹہ مانیازی  کی قیادت میں 
 
سیکریٹری   جنرؽبنیاد ڈالی۔ جس میں  کیرجحاؿ  تعمیراتی  کیبھٹوں  زگ زیگ نے اپنے ب

  ICIMOD ،و دیگر افسراؿ فاؿ طارؼارکے ڈی جی  ، وزارت موسمیاتی تبدیلیمہر عبد الحق ایسوسی ایشن لکاؿآؽ پ اکستاؿ بھٹہ ما

رراڈاکٹر، محترمہ بدپگاسے 
س
ج 

رین  
 
حاجی  لکاؿمابنانے والے   بھٹہ پہلازگ زیگ  ،افسراؿوفای  اور پنجاب ای پی اے کے ، اور نیپالی  ماہ

 نے NEECA (منیجر ٹیکنیکل )اسد محمود  کو  2017جنوری 16 -محمد طیب اکراؾ  نے کلیدی کردار ادا کیا ،اکراؾ محمد اسلاؾ ، حاجیمحمد

ICIMOD  ،اصر  ایسوسی ایشن لکاؿآؽ پ اکستاؿ بھٹہ ما

 

راہ حسن پ  کے ادارے کے سرب 

ت
ت

اور دیگرتماؾ متعلقہ اداروں کو  اپنے اس وق

 جامی   کی اجازت سے پ اکستاؿ  میں زگ زیگ   بھٹوں  پر پہلی  تعارفی  ورکشاپ منعقد کرا  کر اس تبدیلی کے سفر کا آغاز کیا اور جس حد 

ت

ی

 یا ک کیممکن ہوا تکنیکی

ت
 

  -  معاون

 

ائی زپگادہ سے س   بھٹوں کو  روایتیمیں  ایشیاء جنوبی

 

ا سمجھا صنعت کی آلودگی زپگادہ سے س   اور کھپت کی تواپ

ت

. ہے جاپ

ر ہی صرػ میں کہ پ ا کستاؿ  ہے چلتا پتہ سے شمار و اعداد
 
رک ملین 3-4بھٹوں میں   ساؽ ہ

 

گ
ا استعماؽ کوئلہ ٹن م

ت

 ہوپ

 کے .ہے

ت

  کی اینٹوں منصووطں  کی وجہ سے  پ اکستاؿ سے موجودہ حکوم

 

 اور گا، ہو اضافہ میں شرح معمولی غیر میں مای

 سے  کھپت کی ایندھن

ت

رھ میں مقدار انگیز حیرت میں بھی   اسی مناس 

 

 .گی جائے ب 

 

 کے کتابچہ  اینٹوں یہ زگ زیگ بھٹوں  کی تعمیر اور چلانے میں کوئی  تکنیکی  کمی نہ رہے  لئےکہ نئے  کے کرنے یقین کا پ ات اس

ر نتائج  کے

 

  ایگ  لئے بھٹوں سے موب

 

رائن انجینئری

 

راہم ڈبگ

 

ا ف

ت

رائن کئی بھٹے . ہے کرپ

 

 گئے کئے تعمیر ہی پہلے مطابق کے ڈبگ
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ر اورکافی ہیں رائن اس. ہیں تعمیر زبگ

 

 ایندھن نےمناس  کوئلے کے  استعماؽ ،بھرائی اور جلائی سے  کے نتیجے  میں بھٹہ  مالکاؿ  ڈبگ

 .ہے کے نتائج حاصل کیے  بچت درمیاؿ کے فیصد 25 سے 20 میں کھپت کی

 

رھاپگا جا سکتا ہے  پر کھپت کی ایندھن

 

 پر پہلوؤں مختلف کے آپریشن کے کے علاوہ  اس ڈھانچے اگر بھٹے کے بچت کو اور بھی ب 

راہم کرنے میں  معلومات بنیادی لازمی لئے کے تعمیر اور کارآمد آپریشن  بھٹوں کی  کتابچہ  جائے جس کے لئے  یہ دی توجہ بھی

 

ف

  ہو گا

ت

 
ان

 

ذ یہ کہ -مددگار پ ر نگ

 

 اور اضافے میں فوائد تجارتی پیداوار، کی اینٹوں معیاری بچت ،بہتر  کی ایندھن علاوہ    ازیں  م

 .گی ملے مدد بھی میں کرنے کم کو آلودگی ماحولیاتی

 

ا  مشکل  تماؾ

 

و  زگ زیگ  میں تبدیل کرپ
ک
ا بھٹوں

ت

ا  نظر آپ

 

 ہے مگرپ

ت

زگ زیگ  بھٹوں کو   روایتیؿ  کو   لکابھٹہ ماممکن نہیں  ہے. حکوم

رائن میں تبدیل کرنے کے لئے

 

ر  مالی اور تکنیکی  ڈبگ
 
  کی ہ

ت
 

گ  کی شدت  زگ زیگ بھٹے  سمو  رہی ہے کیوں کہکوشش کرپرسطح  معاون

  ہیں 

ت

  بھی بن سکت

 

ربیتی  پروگراؾ مطلوبہ ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لئے چنانچہ–میں کمی کا پ اع

ت

 صنعت کے علاوہ  یہ کتابچہ  اینٹوں کی  ب

روغ کو صلاحیتوں کی اہلکاروں تماؾ منسلک ساتھ کے

 

  ہو گا میں دینے ف

ت

 
ان

 

  -کارآمد پ
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2نمبرپ اب    

         بھرائی

 

 

 

 

 

 ابتدائی بھرائی

بعد   اس کے رتین  لائن کے بعد  اوپہلی دیوار کے بعد ادھا اور ایگ لائن پھر ادھا اور دو لائن اور پھر ادھا اور بھرائی کی ابتدا پرانی بھرائی سے کریں۔

 زگ زیگ بھرائی شروع کر دیں۔

اور اس کے بعد  والےادے  میں ضرورت کے مطابق لکڑی ڈالی  والے کے لیکن  دیوار  کے ساتھ  ہو شروعکل تین ادے لگائے جائیں گے۔ دیوار سے 

 جائے۔

ہے۔ جس میں کوئلہ جلتا ہے۔  اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے صرػ خشک   لئےابتدائی طور پر مشکل ہو کتیدرجہ حرارت کو مستحکم  کر نے کے

 اینٹوں کی بھرائی  کریں۔

 مستحکم کرنے کے لئے  ہوا کے بہاؤ کو کنٹروؽ  کریں۔ )ہوا کو کم رکھیں(آگ کو 
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 بھرائی والی جانے کی پر طور عاؾ

رائن کے چولہے

 

 ڈبگ

 :پر طور کے مثاؽ. ہیں اقساؾ مختلف سی بہت کی( چولہے)فوٹر

1 )2- 
 
 

گ
الی فوٹر ای

 

 پ

الی فوٹر منزلہ 2( 2

 

 پ

الی فوٹر کی اینٹوں پکی( 3

 

 پ

الی فوٹر سادہ کی اینٹوں خاؾ( 4

 

 پ

رش اگر 

 

  -ہیں جاتے رنگے( پکے)پیر تو ہو ٹھنڈک پگا نمی میں ف

 وجہ کی انسولیشن والی جانے کی سے ملبے والے گرنے سے چھت  مسائل جو کہ ہے جاتی کی بھی لئے اس رنگائی کی بھرائی

رش جائے، کیا  کنٹروؽ کو بھڑکاؤ  کے شعلے کے آگ جائے، کیا کم سے کم کو اؿ  ہیں ہوتے پیدا سے

 

 کی  اینٹوں کی ف

رش اور جلائی مناس  

 

ات  والے ہونے پیدا سے وجہ کی حرارت کو ف

 

 -جائے رکھا محفوظ بھی سے نقصاپ

ا دپگا مشورہ لئے کے اپنانے کو طریقوں مطابق کے ضرورپگات مخصوص کی اؿ کو مالکاؿ بھٹہ 

ت

 ۔ہے جاپ

ذ پہلے کہ ہوگا مناس   یہ

  

رش میں راؤن

 

پلاسٹک کا جائیں پگا پیر کے نیچے  رنگے پیر پگا جائے کی( پکی)رنگائی کی بھرائی پرمکمل بھٹےکےف

ذز اور استعماؽ  کیا جائے 

  

  -ہوگا وںذمو زپگادہ استعماؽ کا چولہوں میں بعدکےراؤن

رائن کا  پ اوے  پگا   پ ائے/  پ اوا  پگا  پ اپگا 

 

 ڈبگ

 ڈرافٹ قدرتی

  ایگ   پگا زائد سے 6"درمیاؿ کے پ اوے کے  اینٹوں ملحقہ سے اوراس دیوار بیرونی

 
 

گ
ا نہیں وقفہ زپگادہ سے لمبائی کی ای

 

 ہوپ

 .چاہیے

ربیت ضروری ہے  کریں استعماؽ کا پیمائش کی بھٹہ اپنے لئے کے کرنے تعین کا تقسیم کی پ ایوں 

ت

 -اور کسی تجربہ کار کی مشاورت  اور ب
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 ۔سے زپگادہ نہیں ہونی چاہیے  6" جھری جائے اوربناپگا  یقینی( جھری)وقفہ کا 5"کم از کم  درمیاؿ کے پ ایوں  دو

    کے کر جمع کو  لمبائی کی( جھری)وقفے درمیانی کے   قطاروں اور  لمبائی مجموعی کی اینٹوں کو قطاروں  کی اینٹوں میں بھٹے

 ۔کریں تقسیم  میں قطاروں

1  
 
 

گ
ا استعماؽقطار  گہری پر  مبنی  اینٹوں 2قطارکی بجائے   گہری ای

 

 کرنے استعماؽ کو  قطاروں گہری پر مبنی  اینٹوں 3 لیکن ہے،بہتر  کرپ

ا  دپگا نہیں مشورہ لئے کے

ت

 ۔ جاپ

ا لمبائی کی اینٹوں 2 کے فاصلے درمیاؿ کے لائنوں 2

 

 .ہے ضروری ہوپ

 :مثاؽ 

   9: " لمبائی کی اینٹوں

ز کا  جھری

 
 

  5:" سائ

    "=14"9"+5  

 ڈک کی چویائی 

(18”+5” = 23”) 

 کی لمبائی اور ایگ جھری کے حساب سے تقسیم کیا جائےدو اینٹوں 

ذ یوسڈ ڈرافٹ

  

 ان

رطرػ قطاریں  ہوں 1پگا  9" 
 
 کی لمبائی  کے مطابق  ہ

 
 

گ
 -ای

 زائد قطاریں نہیں   ہونی چاہیں .سے  27

ر "  اوکی بھی  ہو کتی ہیں، پگا تو 18x"18قطاریں "
 
 -کے بعد رکھا جا سکتا ہے  36ہ

ا چاہیے کہ بھٹہ بھٹے کے 

 

 زگ زیگ ہوگا عرض کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرپ
 
  زگ زیگ ہوگا  پگا پگا ٹرب

 
 زگ زیگ اور   28-ڈب

 
 ڈب

ت

  28فٹ ی
 
فٹ سے زپگادہ ٹرب

 -زگ زیگ ہو گا

رکو  "  

 
 

رائن پر  منحصرہوتے ہوئے جھری کے ساب

 

رھاپگا پگا کم کیا جا سکتا ہے    6سے "  5قطاروں کے ڈبگ

 

 ب 

ت

 -ی

رکوئئنسی ڈرایو  )اگر

 

ر ہوا کے پھیلاؤ کے لئے نگ  ہے تو  مناس  ہوگا کہ نکھے  اور تغیر  ف

 
 

  -( استعماؽ کیا جائےVFD اس یز  کا ابہاؾ ہو کہ  جھری کا ساب
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ا چاہئے: 

 

 آپ کو کیا نہیں کرپ

ر " 

 
 

ا چاہئے 6اندرونی اور بیرونی دیواروں کے درمیاؿ جھری کا ساب

 

 ۔سے  زپگادہ نہیں ہوپ

 

 جھری

ا ہا  کو جھری جگہ خالی درمیاؿ کے اینٹوں دو

ت

ر کے جھری اس اگرچہ ۔ہے جاپ

 
 

 عملی ہے، نہیں بنیاد سائنسی کوئی لئے کے ساب

ا  کیا مقرر سے طرػ کی جویے والے ہونے استعماؽ لئے کے کرنے پیدا لنک یہ میں شرائط

ت

 ۔ہے جاپ

ا 6سے"   5"  تقریبا پر طور عاؾ فاصلہ درمیاؿ کے قطاروں دو طرح، اسی
 

 ۔چاہئے ہوپ

گ

 

گکٹ
ٹ

 

سی

، کرتے ا

ت
ت

ا آساؿ کو تخلیق کی لنکس اور جوینے کو جھری  وق

 

 تماؾ یہ دوراؿ کے کرنے اسٹیک کو چیمبر اور چاہئے، بناپ

ا استعماؽ کو اینٹوں

 

 ۔ضرورت ہو کی کرنے استعماؽ جو چاہئے کرپ

ا نہیں کمسے 5 "اور جھررپگاں رونس  -اور جھررپگاں بنائیں رونسچویائی کے مطابق  کی اینٹوں

 

 ۔چاہئے ہوپ

 

 

 

 

 

 

رھا /ڈاٹ جویی  اور 

 
 
 /بندھنچ

 نیچرؽ ڈرافٹ:

 نیچے جالی بندھن  پگا زنجیر  چا  
ن لک
ا ہے اور اس میں ہی ہ   ے  والی اینٹوں  کے 

ت

 لگائی جاتی ہیں۔پگا پ ا کٹ  یپگاں جولگاپگا جاپ

  ا 4اس  کے بعد رھا لگتا ہے۔ 5پگ

 
 
 ردے بعد جویی پگا بندھن چ

   رھاؤ س

 
 
ا ہے۔  7پگا  5سے نیچے والی جویی پگا چ

ت

 ردے پر لگاپگا جاپ

  

ت

رھاؤ پگا بندھن  نہیں لگاپگا جا سکتا۔   عموما پ اؤں والے ردے سے لے کر  پہلے  پ انچ  ردے ی

 
 
 چ
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 بھرائی کی اونچائی  کے مطابق ممکن  ہے کہ اس کو چوتھے ردے پر لگا لیا جائے۔ 

 رھاؤہو

 
 
 سکتا ہے جو کہ سب  ضرورت اوپر نیچے  کیا جا سکتا ہے۔  اگر تو نیچے گرمائش   زپگادہ ہے تو اس کو ساتویں پگا آٹھویں ردے پر جویی پگا چ

 اوپر  کر لیں اور کم گرمائش کی صورت میں اس کو سب  ضرورت نیچے  کیا جا سکتا ہے۔

ذ یوسڈ ڈرافٹ

  

  ان

 پہلی بھرائی کی اونچائی  دیکھ لیں  پگا  اس کا فیصلہ کر لیں۔ 

  رتیب

ت

رھاؤ کی  ب

 
 
اکہ کل ملا کر    3 – 3 – 3 – 3 – 2 کی جاتی ہےپراس کی بنیادجویی پگا چ

ت

رھاؤ بن جائیں۔ /بندھن  5پ

 
 
 چ

 ا

ت
 

 
رھاؤ کل ملا کر پ انچ کا عدد ب

 
 
رھاؤردے ہے 22ئی ہے۔ مثاؽ کے طور پر اگر بھرابندھن پگا چ

 
 
رتیب 7 – 11 – 15 – 19 – 22تو چ

ت

کی ب

 سے ہوں گے۔

 ر رھاؤ پگا بندھن ہو گا لیکن /پ اکٹ  جویی ہ 

 
 
رھاؤ  جالی نما ہو گا۔  یہ جویی اور س  سے اوپر والا   کی لائن سے نیچے  والے ردے  پر چ

 
 
چ

رھاؤایگ ہی ردے 

 
 
رھاؤ اور جویپگاں بھی ہو کتی ہیں۔25بھرائی  کے اگر   -میں  ہو گا چ

 
 
جویپگاں  4کم از کمسے زپگادہ  ردے ہوں تو چھ  چ

رھاؤنہیں لگاپگا جا سکتا۔ 5 -دو ردے اوپر پگا نیچے کیا جا سکتا ہے ہونی چاہئیں جن کو ایگ پگا

 
 
 ردے سے نیچے جویی پگا چ

  رش

 

رائن   کے حوالے  سے بھرائی شروع کرنے سے پہلے اطمیناؿ کر لیں کے نیچے آگ کے دوراؿ ف

 

بھرائی کے پ اکٹ پگا جویی کے  ڈبگ

 -لازمی نظر آئے 
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ہپگا زنجیر جالی بندھن   

رھاؤ سے مختلف چاے  والے ردے سے 

 
 
ا ہے۔ یہ پ اؤں والے چ

ت

رھاؤ ہا  جاپ

 
 
ری چ

 

پ الکل نیچے والے ردے کو جالی والا زنجیرہ کہتے ہیں اور اس کو ہی آچ

ا اس لئے ضروری ہے کہ گر مائش

 

ضائع نہ ہو۔ اوپر  سے ہے۔ یہ زنجیرہ  لگاپ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیمبر کی جھرپگاں

رفی صد زگ زیگ انداز  ہو۔ 73سیدھی ہو اور فی صد پرانی بھرائی جیسی  33یہ لازؾ ہے کہ بھرائی 
 
 جھرپگاں رکھی جاتی ہیں۔ 7سے  4 چیمبر میں ہ
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 زگ زیگ کی اقساؾ:

:  زگ زیگ
 
 ڈب

  زگ زیگ میں پہلے جھرپگاں درمیاؿ میں رکھی جاتی ہیں۔ اگلے چیمبر میں دونوں 
 
 پگا موریوں کی تعداد چمنی تووے. ہونگیاطراػ  پرڈب

 -اور بلور والے بھٹہ کے عرض کے مطا بق موریوں کی تعداد ہوگی پر منحصر  ہوتی ہے کی اونچائی 

  ایگ طریقہ یہ ہے کہ ایگ چیمبرکی دیوار میں تین تین جھرپگاں  دونوں اطراػ پر رکھی جائیں اور اگلے چیمبر کی دیوار میں پ انچ  درمیاؿ

 میں۔ 

  رھاؤ لگاز ٹریپل اسی طرح

 
 
 جاتے ہیں۔ ئےگ زیگ  میں جویپگاں اور چ

  ا

 

 ہیں۔  کم از کم دو جھرپگاں دونوں اطراػ ہوپ

ت

رھائے پگا کم کئے جا سکت

 

 لازؾنیچرؽ زگ زیگ میں ہوا کے بہا ؤ کو دیکھ کر چیمبر میں  سوراخ ب 

 ہے۔ 
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 پہلاگیٹ

 دوسراگیٹ
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5 9 5 27 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 27 5 9 5

5 9 5 27 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 27 5 9 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )دوسری لائن('6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)تیسری لائن('  
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9
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:  زگ زیگ
 
 ٹرب

  زگ زیگ میں کچھ جھرپگاں مخصوص  انداز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ کچھ جھرپگاں  درمیاؿ میں آتی ہیں اور  پ ای  اپنی  اطراػ تبدیل کرتی 
 
ٹرب

رھا ،رہتی ہیں پیر

 
 
 اور جویپگاں  پ الکل ویسے ہی ہوتی ہیں۔  ںچ

 ہیں 

ت

رھائے اور کم کئے جا سکت

 

اکہ ہوا کے بہاؤ کو سنبھالا جا سکے۔  نیچرؽ ڈرافٹ  میں چیمبر   میں ہوا  کے  سوراخ  ب 

ت

 پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلی کی بھرائی:

 ر کی
 
  لے کر جانے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے تو ضروری  ہے کہ پ اہ

 

ر کی  جان
 
 جیسا کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ آگ کو گلی کی پ ا ہ

ر  کی دیوار کے ساتھ زپگادہ جھرپگا رکھی جاتی ہیں۔ 
 
  سے  زپگادہ توجہ دی جائے۔  اس کے لئے پ اہ

 

 جان

 ا ہے  کہ آگ یہاں دھیرے د

ت

  کم رخ کرتی ہے۔ مسئلہ یہ پیش آپ

 

ر کی جان
 
 ھیرے  سفر کرتی ہے  اور پ اہ

  ربیت لازمی ہے  2اس کے لئے کم از کم

ت

 -گلیوں کی بھرائی  کی عملی ب

 

 

 

 

 

 

C 
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 گلی میں دخوؽ:

 نیچرؽ ڈرافٹ:

   رکھی جائیں  جو کہ بھٹہ کی چویائی میانہ  آگ کو گلی میں داخل  کرنے کے  لئے ضروری ہے کہ

 

ر کی جان
 
ر چیمبر  کی دیوار  میں   تین جھرپگاں  پ اہ راب  کے ب 

 بھی تین جھر

ت
ت

ے وق

ت

کلن

 

ی
پگاں رکھی جا پر منحصر ہے۔ گلی کی چویائی  کو دھیاؿ میں رکھتے ہوئے  پرانی بھرائی پگا زگ زیگ بھرائی کی جا کتی ہے۔گلی سے 

  تین ردے بھی۔  ہیں اور سب  ضرارت  پ اؤں سےتی

ذیوسڈ  ڈرافٹ/بلور والا  بھٹہ :

  

 ان

     -ہوجاتے ہیں  چیمبرختم پہلےمیں داخل  ہونے سے  گلی 

ریپہلے، سے داخلے میں گلی

 

ری -پر کوئی جھری پگا خوؽ نہیں  رکھی جاتی /سائیڈدیوار اندرونی میںچیمبر آچ

 

 کے بعدڈک میں  دو  دیوار آچ

ر 9" سے  4 2/1 "پیروں  سے )اندرونی دیوار کی طرػ(
 
  ہیں اور پ اہ

ت

 گی کے چولہے چھویے جا سکت

 

گ

اگر –کی سائیڈ پر تین جھرپگاں چھویی جای

ر والی سائیڈ پر  د 14گلی 
 
یوار کے فٹ پگا  اس سے زپگادہ چویی ہے تو اس میں زگ زیگ بھرائی کی جائے گی ورنہ  پرانی  بھرائی  گلی کے پہلے چیمبر کے پ اہ

 گی پ ای  تماؾ چیمبر واؽ مکمل بند ہو گیساتھ دو جھرپگا

 

گ

رتیب  -ں  چھویی جای

ت

   پھر یہی ب

 

ر اور اندر کی جان
 
اس کے بعد والے چیمبر میں ایگ جھری  پ اہ

رائی جائی گی
 
ربیت بہت ضروری ہے-دہ

ت

 -جلائی اور معیار کے لئے اس پر خصوصی  توجہ کی ضرورت ہے -اس کے لئے بھی عملی ب

رتیبوتو

ت

 :ں کی ب

 ئی کیکہ بھراجیسا 

ت
 

ارے پ اس آٹھ پ اوے   پ اوے  اور ایگ   دیوار سے لیکر   4 ساخ
 
ا  2اور ایگ دیوار  یعنی چیمبر واؽ ہے جس میں ہ کوئلہ کی لائن    3پگ

ر تیب بینتی ہے 

ت

میں آتے  5 اور پ اوے نمبر 2توے  پ اوے کے درمیاؿ  میں رکھے جاتے ہیں پ انچ پ اوے والی بھرائی میں توے پ اوے نمبر  –رکھنے کی ب

 گے   نمبر 8اور  5، 2تووے  پ اوے والی  ہو تو   8ہیں  اگر  بھرائی 

 

گ

رتیب بدلی جا کتی ہے–پ اوے پر آی

ت

رش صاػ نہ دکھائی دے  تو ب

 

 -اگر ف

: بھرائی کااختتاؾ /آگ بند کرنے کے لیئے بھرائی   

 خاؾ اینٹیں  لگائی جاتی ہیں  یہ

ت
ت

ری چیمبر کے بعد  تین  سے چار  –ایگ رواج ہے کہ آگ بند کرتے وق

 

 کے  لگائے   یہ بہتر ہے کہ آچ

 
 

گ
چیمبر پختہ ای

 ہوں گے –جائیں 

ت

 
ان

 

ر  پ

 

 کے نکلیں گے  مگر حرارت کم کرنے میں مئو ب

 
 

گ
ری چیمبرسنگل زگ زیگ  ہونے چا ہیں  –البتہ یہ  چیمبر کالی ای

 

اگر  –یہ آچ

 گرؾ ہو تو  آگ وہیں بند کر دیں اور کم پکائی کر

 
  

  – لیں س
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3نمبرپ اب   

 ایندھن

 بھٹوں میں استعماؽ ہونے والا ایندھن

اور چارکوؽ گنے کا چھلکا ، معدنی کوئلہ، پ انس، کوئلہ ہے، جبکہ چائے، لکڑی کا وطرا استعماؽ ہونے والی اہم ایندھن  س  سے زپگادہ  ں میںبھٹواینٹوں کی 

انوی ایندھن کے طور پر استعماؽ کیے جاتے ہیں کیونکہ اؿ کےجیسے پ ایو  ایندھن بھی استعماؽ ہوتے ہیں. پ ایو  

 

 ایندھن متبادؽ ایندھن کے بجائے پ

  اور کی جلنے 

ت
ت

-آگ جلدی  پھیلانے میں مدد ملتی ہےاؿ  سے  کوئلہ سے کم ہے، لیکن  قیمت  طاق  

 کوئلہ

ا ہے. فکسڈ133٪ اور 73 کوئلہبھٹوں میں 

ت

ا ہے کوئلہبھٹوں میں پ اکستانی  چمنی-٪ کے درمیاؿ استعماؽ کیا جاپ

ت

سندھ  ، پنجاب  اور ، جو ہی  استعماؽ  ہوپ

اہے

ت

اہمبلوچستاؿ  کےمختلف علاقوں  سے آپ

ت

ا ہےکوئلے . پ

ت

 کرنے کے علم  کے. اچھے معیار کا معیار اس وجہ سے کجا  رھنا    مشکل ہوپ

ت
 

کی کوئلے کی شناخ

-ہونی چاہیںخصوصیات  ذیل  ئلےمیں درجکمی بھی ہےبھٹوں  میں استعماؽ ہونے والے کو  

ا چاہئے ئی جلا-

 

 ہوپ
 
کے دوراؿ کوئلہ کو زپگادہ گرمی دینے کے قاب   

ا کوئلےجلتے-

 

رھاوا  آپ

 

چاہئے  کے انگاروں  سے  موزوں  آگ کے شعلےکا ب   

چاہئے جلنا تیز رفتار پگا بہت آہستہ آہستہ نہیں  کوکوئلے-  

 اچھی -

ت
ت

 میں چمکدار سیاہ اور کا  /وزؿ کم کثافت کا کوئلہ طاق

 

ا ری

ت

ہےہوپ  

 رنگت  کا کوئلہ جس کو  بھوری -

 

نگی

ررکاا
ھ

ت

ت

 کہتے ہیں وہ بھی 

 
 

ا ن

ت

  رکھ

ت
ت

ہےجلنے کی اچھی  طا ق  
 

Table 1: موادکوئلے میں پ ائے جانے والے  

No. Description Amount generally found Amount necessary 

1 Calorific value 4,500 – 6,500 kilocalories More than 6,000 kilocalories 

2 Combustibles   

 Fixed Carbon 40% – 60% 40% – 60% 

 Volatile matter and inflammable gas 10% – 40 %  30% – 40%  

3 Non-combustibles   

 Ash content 5% – 15% Less than 10% 

 Sulphur 1% – 3% Less than 1% 

 Moisture content 5% – 10%   



21 
 

 

 ذہن میں رکھنے کے لئے یز یں

ر 

 
 

 کوئلہ کا ساب

ر سے کم کو 13

 
 

ر کے ساب

 

گ
ا چاہئے.ملی م

 

ئلہ  استعماؽ کرپ  

را ہے تو کوئلہ  اگر کوئلے کا

 

ر  ب 

 
 

ر ساب

 
 

اچاہیے 13کرشر  کا استعماؽ کر کے اس کا ساب

 

ر  سے کم کرپ

 

گ
  -ملی م

 

 کوئلے کی مناس  اسٹوریج

ا ہے تو کوئلے کی 

ت

 اگر کوئلہ مناس  طریقے سے ذخیرہ نہیں کیا جاپ

ت
ت

کوئلے کی کیفیت  سے ریج کے طریقے نہ اپنانے  کم ہوتی ہے. بہتر اسٹو جلنے کی طاق

راب ہو جاتی 

 

ا چاہئےچ

 

ہے. کوئلے کو ذخیرہ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل یز وں کو ذہن میں رکھا جاپ  

ا چاہئے.جتنا ممکن ہو سکے، کوئلہ کو -

 

ذخیرہ کرنے کے لئے ایگ شیڈ بناپ  

چاہئے. ہونی اچھی  کے علاقے میں  ہوا گردش/ذخیرہ اسٹوریج  کوئلہ -  

ا پلیٹ فارؾ ہوئے  اٹھےکوئلہ ذخیرہ  زمین سے  -

 

کا   چاہئے ، زمین کی نمی سے اور پ انی کے نقصاؿ سے بچنے کے لئےاس کے ارد گرد اچھی نکاسی پر کرپ

ا چاہیے

 

. انتظاؾ ہوپ  

رش لگائیں-

 

    -سٹوریج کی  جگہ اینٹوں  کا ف

ر سے زپگادہ اونچی   1.5 کی ڈھیری  کوئلہ-

 

گ
چاہئے. نہیں ہونیم  

ا چاہئے.کے ذرائع  آلودگی  اور  دھوؽکو  دیگر ذرات ،  کی ڈھیری  کوئلہ -

 

سے بچاپگا جاپ  
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 کوئلہ کی قیمت کا تعین

 میں نہ صرػحساب سے   پ اکستاؿ میں کوئلہ  وزؿ  اور پیمائش کے

 

ا ہے. کوئلہ کی مای

ت

 کیا جاپ

ت
 

روخ

 

بلکہ معیار ہوا ہے اضافہ  اتبارر سےوزؿ کے  ف

 میں بھی   کے مطابق

 

کی  کوئلے کو فائدہ بھی دے گا.  یہ  بھٹے والوں میں قاوط پ انے کا موقع ملے گا، اور/کوالٹی کوئلہ کی کیفیت سے. اس ہوا  اضافہمای

 اس کی  خوبی  میں کوئلے کی س  سے اہم کا تعین کرنےکوالٹی اور  قیمت  

ت
ت

ا ہے. ایندھن کی قیمت جلنے کی طاق

ت

ہے. یہ تماؾ قسم کے ایندھن پر لاگو ہوپ

  کیاور جلنے ایندھن کے وزؿ 

ت
ت

 چاہئے.کی جانی  متعینسے طاق

Table 2:  اوربھٹے  کے حوالے سے  دیگر 

ت
ت

غور طلب نکاتمختلف ایندھنوں کے جلنے کی طاق  

Parameters اچھا کوئلہ 
Quetta/Sindh 

coal 
Sawdust Wood Pet coke Charcoal 

Calorific Value 

(kilocalories) 

6,000 – 

7,000 
4,000 – 5,500 3,500 – 4,500 

3,500 – 

4,500 

7,500 – 

8,500 
6,000 – 7,000 

Fixed Carbon % 40 – 45 40 – 45 15 – 20 15 – 20 80 – 90 >70 

Volatile matter % 30 – 35 20 – 25 60 – 70 55 – 60 5 – 15 20 – 30 

Ash content % 8 – 12 20 – 35 5 – 7 2 – 5 0.1 – 9 2 – 10 

Moisture 

Content % 
3 – 5 6 – 6.5 23 – 76 23 – 76 0.5 – 10 5 – 7 

Sulphur %  2 – 7   0.2 – 6 0.5< 
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  4نمبرپ اب 

 آگ کا مل 

 

:ابتدائی آگ/نئی آگ  

ا ہے۔ یہ عموما سیزؿ میں ایگ پ ار ہی لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے آگ بند کرنی پڑے تو 

ت

نئی آگ دی سیزؿ کی نئی اور پہلی آگ کو نئی آگ ہا  جاپ

 جائے گی۔ 

 نئی آگ کا طریقہ کار

 

ت
ت

دیں۔ مٹی کا تیل پگا  لگا چولہے سے آگ ے تیار کریں اور لکڑی کے ذریعےادگ کے لیے آگ سے متعلق تماؾ ساماؿ پورا کر لیں۔آنئی آگ کے وق

رؽ بھی آگ کو جلدی بھڑکانے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی 

 

ہی  لکڑی پگا کوئلہ استعماؽ کریں۔ جیسےجائے اس پر ادے میں آگ لگ ڈبگ

ذ( تو433آگے کوئلہ جلانے والے درجہ حرارت پر پہنچ جائے )اندازا 

 

کوئلہ ڈالنا شروع کریں۔آہستہ  آہستہ   ڈگری سینٹی گرنگ  

  اس توے سے پیر صاػ دکھائی دیں اور روشن ہو جائیں۔ اگر پہلے پ انچ گھنٹے میں کوئلہ نہ جلنے پ ائے  کوئلہ
 

 ڈالنا شروع کریں خ

ت
ت

تو توے میں اس وق

اکہ 

ت

راج اور چاؽ بدؽ کردیکھیں پ

 

 سے دی جائے تو اس میں پہلے )قدرتی ڈرافٹ(گ روایتی طریقے لکڑی بہتر انداز میں جل سکے۔ اگرآہوا کے اچ

 چمنی کے نیچے آگ دی جاتی ہے اور پھر چولہوں میں سے۔ 

  کے ذریعے آگ لگا کر گرؾ کیا جاسکتا ہے۔ آگ شروع کرنے سے پہلے

 

بھرائی کے لگائے  چیمبر 8-13 آگ لگانے سے پہلے چمنی میں ایگ پ ان

 جاتے ہیں۔
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راء

 

 
 ضروری اچ

 لکڑی 

رؽ 

 

 مٹی کا تیل/ڈبگ

ا بیلچہ   چمچ  پگ   

 بھوسا/لکڑی کا وطرادہ

 کنڈی

 ڈرؾ

 

ت

میں دی کئی دیگر اشیاء کتابچے کے مشکل الفاظ کی فہرس  

 کریں۔ :نوٹ

ت

کبھی بھی پٹروؽ کا استعماؽ م  

 

 

 

 

 

 

 

:وٹین کی آگر  

اہے میںروٹین  گ کے بعدآابتدائی 

ت

ا مستقل جلنا کہلاپ

 

انی آگ کو چلاپ

 
 

ا مستقل آگ کو سنبھاؽ ہی ۔ ایگ اچھے مستری )جلائی والے( کی ن

ت

کر چلاپ

ر کوئلہ کی جلائی اورہے

 

 اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اور کوئلہ مکمل طور پر جلنا چاہیے۔ یہ دو یز یں ہی ؤثب

 
 

گ
رات کو کم ما مضر۔ پکی ہوئی ای

 

حولیاتی اب

انی ہیں۔ 

 
 

 کرنے کی ن

 کے زوؿ 

 

ری

 

 آگ /فاب

ا ہے۔

ت

 آگ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاپ

 



25 
 

 

 

ٹ

 

ٹگی  
ہ
گ زوؿ کہتے ہیں(  گ زوؿپری 

 

ٹ

 

ٹگی  
ہ
 فاصلے کو پری 

ت

:)آگ سے لیکر کھڈے ی  

 

 
  

اپہ آگ سے لے کر س

 

گ زوؿ کہتے ہیں۔ یہ حصہ  /پ

 

ٹ

 

ٹگی  
ہ
 کی جگہ کو پری 

ت

ا ہے۔ گرؾ ہوا آگ میں سے گزر آی

ت

گ  کر گ سے آگے ہوپ

 

ٹ

 

ٹگی  
ہ
پری 

ر نکل جاتی ہے۔ یہ زوؿ 
 
راستہ چمنی پگا بلور پ اہ ا چاہیے 73سے لے کر 53زوؿ سے ہوتے ہوئے ب 

 

 ہوپ

ت

 ہیں  فٹ ی

ت

۔ چیمبر اور زپگادہ لمبائی بھی رکھ سکت

ر کے مطابق 

 
 

کی لائن آتی   تین توںچیمبر  جن میں فی چیمبر 7فٹ والے  9دو  توں  کی لائن آتی ہیں پگا پھر میں فی چیمبر جس چیمبر9فٹ کے 6کے ساب

ے والی ہوا کا درجہ حرارت  چمنی  ہے  لگتے ہیں۔

 

کلن

 

ی
ا چاہیے۔133سے83سے 

 

ذ ہوپ

 

ر کے درجہ حرارت  سے ڈگری سینٹی گرنگ
 
 13بلور  والے بھٹہ پر پ اہ

رؼ نہ ہو 15سے 

 

-ڈگری زپگادہ ف  

راج صرػ حرارت اور پیسوں 

 

 بنے گااگر یہ زوؿ ضرورت سے کم ہے تو گرؾ ہوا کا چمنی سے اچ

 

اگر یہ زوؿ ضرورت سے زپگادہ   -کےنقصاؿ کا پ اع

راب ہونے کا خطرہ  ہو گا۔

 

 لمبا ہو گا  تو سٹیم اندر  ہنےسے  بھرائی چ

 زوؿ

 

ری

 

:فاب  

ا ہے 

ت

ا ہے ) 36یہ تقریبا–یہ وہ حصہ ہے جس میں کوئلہ ڈالا جاپ

ت

فٹ  6لائن ( چیمبر  کی گنتی کے مطابق اس زوؿ میں  14سے لے کر  13فٹ لمبا ہوپ

او -چیمبر لگتے ہیں 4فٹ کے  9چیمبر اور  6کے 

ت

ا چاہیے  اس زوؿ کا  پ

 

 زوؿ کو لمبائی میں ہوپ

 

ری

 

 کے حصوؽ کے لئے  فاب

 
 

گ
اچھے میعا ر کے ای

ذ 1353سے    653تقریبا

 

ا ہےڈگری سینٹی گرنگ

ت

  -ہوپ
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گ زوؿ

 

ٹ

 

ٹگی  
ہ

:  

 روٹین میں جھکائی کا مل  :

رھا کر  -جھکائی دس لائن کی ہونی چاہیے 

 

–لائن بھی کیا جا سکتا ہے  16سے  12اس کو ب   

ا ہے  4سے  3جھکائی کی جانے والی لائن کو  

ت

–حصوں  میں تقسیم کیا جاپ  

:پہلا  زوؿ/حصہ   

ا ہے  جیسے کہ تویی ، بگاس ،وطرہ

ت

–لائن  میں ہوتی ہیں  3سے  2وغیرہ ابتدائی جھکائی میں   ابتدائی جھکائی میں کم درجہ حرارت پر جلنے والا  ایندھن  ڈالا جاپ

ا ہے 

ت

ی ہا  جاپ

 ھہ
ب

 کا پہلا حصہ 

 

ری

 

رش پر ہونی چاہیے –اس کو فاب

 

  پگا ف

 

رش پر دکھا ئی نہ دے تو  -اس پہلے  حصہ میں آگ کی روانی  پ اوں کی جان

 

اگر آگ ف

 کم جھکائی سے پیدا ہوتی  –گ کی مقدار ہی کم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا کا بہاو  کم ہے  پگا کم جھکائی  کی وجہ سے آ

ت
ت

ر رات  کے وق

 

یہ صورت مل کر اک

-ہے  

:دوسرا  زوؿ/حصہ  

ا ہے  دوسرا 

ت

ا ہے  –حصہ تین  سے چار لائن پر مشتمل ہوپ

ت

ا ہے  253سے  233–اس میں صرػ پ اریگ کو ئلہ استعماؽ ہوپ

ت

  -گراؾ کوئلہ  استعماؽ کیا جاپ

:زوؿ/حصہ  تیسرا  

ا ہے  تقریبا 

ت

رے  چمچ سے کوئلہ  لگاپگا جاپ

 

ر -سے چار    لائن کی  جھکائی کی  جاتی ہے 3اس  حصہ میں  -کلو گراؾ  1سے ½  تیسرے حصے  میں ب 

 
 

بیلچے کا ساب

ا ہے  753سے  533

ت

رھتی  ہے–گراؾ ہوپ

 

  ب 

 

 433–یتا اس حصہ میں ڈالاگیا ایندھن کالا دھواں نہیں  د -آگ اس حصے میں نیچے سے اوپر کی جان

 کوئلہ کی کوالٹی کے حساب سے چمچ لگاپگا جائے  833گراؾ سے 

ت

-گراؾ ی  

ری زوؿ/  چوتھا 

 

: حصہآچ  

ری حصہ ہے  جو کہ  

 

ا ہے  3سے  2یہ چوتھا  اور آچ

ت

ا ہے  جس میں  –لائن پر مشتمل پوپ

ت

ا  چمچہ استعماؽ ہوپ

 

ا  333سے  233اس حصہ میں چھو پ

ت

گراؾ کوئلہ آپ

  نظر آتی ہے اس  حصہ میں آگ او -ہے

 

-یہ زنجیرہ  پکانے میں مدد دیتا ہے–پر کی جان  

 کی کو

 
 

گ
ا لازؾ ہے الٹی کو بہتر بنانے اور بہترین جلاای

 

ئی کے لیے تین یز وں کا ہوپ  

 میں ایگ آدمی جلا

ت
ت

-ئی کرےا۔ ایگ وق  

ار جلائی ہوتی  رہے 2

ت

۔ ۔ لگاپ  

    Z-3 -شکل کی طرز  میں جلائی  کی جائے   

اکہ کوئلہ مکمل طور پر جل جائے۔ ئی کے لیے دس سے پ ا رہ دس لائن  کی مکمل جلا ایگ دفعہ

ت

 لگتا ہے۔ پ

ت
ت

منٹ کا وق  

-بیلچے لگائے جاتے ہیں/ مختلف مقدار میں مچےئی میں کوئلے کیجلا  
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  /چاؽآگ کی تقسیم

 آگ کی زوؿ  چوتھا حصہ  تیسرا حصہ  دوسرا حصہ  پہلا حصہ 

2 4-3  4-3  2 
 جھکائی کی لائن 

   
ا 

 

ر  چھوپ

 
 

 بیلچے کا ساب

گراؾ کوئلہ 233-253 آدھا کلو پگا ایگ کلو بھوسا پگا وطرا گراؾ کوئلہ 533-333  گراؾ 253-333کوئلہ   کی قسم  اور مقدارایندھن    

 پگاد رکھنے کے نکات:

 ممکن ہو وہ توے استعماؽ کیے جائیں جن سے گر

ت

ر جہاں ی
 
   پ اہ

 

 
ذی والے توے بہتر ہیں جن سے کیری اندر نہیں اور  ضائع  نہ ہو  نہ جائےماہ

  

۔ ہان

اپہ/گرتی۔ 

 

 پ

 
  

ا چاہیے۔ اگر اگر فٹ53 کم ازکم  ڈی نما س

 

  ڈرافٹ بھٹہ نیچرؽ  آگ سے آگے ہوپ

 
  

 کی پوزیشن ہوا کی مقدار سے متعین کی ہو تو س

روؽ کیا جاسکتا ہےر کو چابی  کے ذریعہ اور ہوا کی مقدا  جاتی ہے

 
 

کیری کی تہہ  ۔ کیری سے بھی حرارت کو ضائع ہونے سے بچاپگا جا سکتا ہے۔ اسے لیےک

ا 

 

ا ہوپ

 

را دشمن  اس میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ حرارت کا چاہیے اور  کو نو انچ موپ

 

راج بھٹے کا س  سے ب 

 

ہے۔/نقصاؿ دہ عنصر اچ  

  فیصد حرارت ضائع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اس کو ایندھن  63سے 43 گئی ایندھن سے پیدا کی 

ت

گ
ا تھا۔ اس حرارت کے نقصاؿ کو کم کی آفادن

 

کے کاؾ آپ

 تو کیا جاسکتا ہے مگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ 

 حرارت کی اصل جگہ ،وجوہات اور اس کی روک تھاؾ کا طریقہ

کے نقصاؿ کی جگہ حرارت  حرارت کے نقصاؿ کو کم کرنے کا طریقہ   

ا پگا اس کی لپائی

 

رکی دیوار   کرکے پلستر کرپ
 
 پ اہ

 گلے  گلے میں کیری ڈاؽ کر

 کیری کے زریعے  کیری کی تہہ نو انچ کرکے 

  )ادا(آگ والی جگہ بہتر لپائی کرکے 

 بھٹہ کہ دیواروں سے   کی بہترین لپائی کرکے مٹی

کے  پلستر کر  چمنی کے ذریعے   

ریلحرارت سے محفوظ  گ

 

استعماؽ کرکے  /انسولیشنم   

 
  

  کے ذریعے س

استعماؽ کرکے انسولیشن ریعے ذں کے وتو   

فٹ پر نکاسی رکھ کر123  جلی ہوئی اینٹوں سے  
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5نمبرپ اب   

 مسائل اور اؿ کا حل

 بھرائی کے مسائل اور حل

ا )ٹوٹنا( یاواینٹوں کا ر مسئلہ:

 

 ہوپ

 کو ایگ پ ار ہی بھرائی پر لاپگا جائے۔ اور بھرائی خشک اینٹوں کی کریں۔  حل:

 
 

گ
 ای

 گلی میں بھرائی  مسئلہ:

اکہ 14گلی کی چویائی کم از کم  حل:

ت

 بندے آراؾ سے کاؾ کرسکیں 4-3فٹ ہوپ

ا  مسئلہ:

 

 سیدھی بھرائی نہ ہوپ

  اور ڈک بھی سیدھی اٹھائیں۔ معیاری اینٹوں سے بھرائی کریں۔ بھرائی کے دوراؿ پ اپگا سیدھا رکھیں حل:

  حلئی کے مسائل اور جلا

ا آ ابتدائی مسئلہ:

 

 گ کمزور ہوپ

 کریں     حل:

ت
 

 اپنی غلطی کی فوری شناخ

ا مسئلہ

 

 :بھرائی کا بیٹھ جاپ

رر حل:

 

گٹگٹ

ی کرکے نہ ڈالیں۔ میں  (rrigg)خشک اینٹوں کی بھرائی کریں۔ پہلے 

 م
لت

رپ اؽ بھرائی 

ت

رش پر  ب

 

بھرائی کے پ اؤں پکے رنگائی کریں۔ ف

اپر ڈاؽ کر بھرائی لگائیں صرػ پہلے گیئر میں ۔ 

 

 ش

اا   جھکائی  صحیح طریقے سے مسئلہ:

 

کلٹ

 

ی
 

 
 

گ
ا اور غیر معیاری ای

 

 نہ ہوپ

  صحیح طریقے سے  حل:
 

ا ہے خ

ت

 ہوپ

ت
ت

ر  یہ اس وق راب   پ اکٹ  اور بھرائی میں بند بھرائی نہ کی جائے اور ہوا کی تقسیم ٹھیک نہ ہو۔ اس مسئلہ کو ب 

ردیگ کردیں جہاں جہاں سخت ماؽ آئے کو

 
 

ٹ ااکٹ دور دور لگائیں۔اگر نیچے وہاں اوپر پگا نیچے کرکے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ اگر ماؽ نرؾ ہو تو پ اکٹ ب

 ماؽ سخت اور اوپر نرؾ ہو تو ڈرافٹ لمبا رکھیں۔ 

ا: مسئلہ

 

ا ہے پگا لمبا یہ سمجھ نہ آپ

 

 کہ ڈرافٹ چھوپ

گ کریں کہ آگے والی لائن میں آگ زمین پر ہے پگا نہیں۔  حل:  وقفے وقفے سے آگ پر نظر رکھیں چ 
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  ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرافٹ زپگادہ ہے۔  اگر آگ اوپر کی طرػ ہو تو اس کا مطلب

 

  ہے کہ ڈرافٹ کم ہے۔ اگر آگ نیچے کی جان

ا  :مسئلہ

 

ر کیری نہ ہوپ راب   مناس  اور ب 

ر حل: راب   کریں۔  کیری کو ب 

ر کوئلہ لگائیں اور اندورنی  راب    -کے ساتھ تھویا کوئلہ زپگادہ ڈالیں خصوصا   گلوں اور کھڈوں کے ساتھ ور بیرونی دیوار اب 

 چیمبر کی دیوار بناتے ہوئے جھرپگاں اس انداز میں رکھیں کہ آگ متوازؿ/بیلنس رہے۔ 

ر ہوں اور ڈک سیدھی رہے۔  راب   جھرپگاں ب 

ر تقسیممسئلہ: راب  ر کی طرػ(آگ کی ب 
 
ا )اندر اور پ اہ

 

  نہ ہوپ

ر کی طرػ صفائی آگے ہوتی ہے اور اندر کی طرػ کم اس مسئلہ حل:
 
ا ہے کہ پ اہ

ت

آگ زمین پر تو لگ رہی ہو لیکن اکثر اوقات یہ مسئلہ درپیش آپ

ر صفا راب  ھاائی پر ابتدا سے دھیاؿ دپگا جائے۔ جھریوں کی تقسیم اس طرح کریں کہ ب 

ج ک

 اس صفا -ئی آئے کے لیے 

ت

ئی کو دیوار کے چولہے بھی درس

 ہیں ۔

ت

 کرسکت

ا مسئلہ:

 

 کا گرؾ ہوپ

 
 

گ
 نکاسی پر ای

راج بند کرکے صرػ پیچھے نکاسی سے ہوا کی آمد ہو حل:

 

ار دیں۔ 133-تماؾ ہوا کے اچ

ت

 فٹ کے بعد کیری اپ

 ہ کی تعداد میں اضافہروی مسئلہ:

 پر توجہ دیں :حل

ت
 

ارٹری ٹیسٹ کروائیں۔   خشک اینٹوں کی بھرائی کریں۔ مٹی کی ساخ  اور اس کا لگ 

 آگ کا پیچھے سٹاک/ذخیرہ نہ رہنا  مسئلہ:

 اس کی بہت سے وجوہات ہو کتی ہیں ۔

 کھڈا دور چلنا -

ا -

 

ری ہوپ

 

 جھرپگاں ب 

ا -

 

ر زپگادہ ہوپ

 
 

 چولہے کا ساب

 جھرپگاں نگ  کردیں اور    والا پ اکٹ اور نیچے کریں : نیچےحل

 آگ کو روکنا مسئلہ: 

  نیچرؽ: حل  

 
  

ار ڈرافٹ کو روکنے کے لیے س

ت

ھاائی بند کردیں   اپ

ج ک

 

ت

 دیں اور دو سے تین دنوں ی

 ہیں۔       

ت

 بند کرسکت

ت

ذیوس ڈرافٹ میں شٹ ڈاؽ کرچھ سے سات دنوں ی

  

 ان
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رؽ پگا وطرے سے آگ کو دوپ ارہ شروع کیا جاسکتا ہے اور بھٹے کو اپنے اسی درجہ حرارت پر واپس لاپگا جاسکتا    

 

  ہے۔ مٹی کا تیل ڈبگ

ر آنے پر مسائل مسئلہ:
 
 گلی سے پ اہ

رھا: حل  

 

 ۔ لمبا کریں، چولہوں کو اونچا کردیں اور اگر ہو سکے تو ڈرافٹ کو ئیںجھرپگاں ب 

 نکھے   اور  مسئلہ:

 
  

ا س

 

راب ہوپ

 

  کا چ

 ا چلائیں اور زپگادہ درجہ حرارت ہونے سے بچائیں۔:لمبا کھڈحل  

 اچھے معیار کا کوئلہ استعماؽ کریں جس میں سلفر کی مقدار کم ہو۔ 

 

 
  

  کونگ  کروائیں۔ کو فابرنکھے  اور س

VFD سے نکھے  کی رفتار کو کنٹروؽ کریں- 

راج  مسئلہ:

 

 گرؾ ہوا اور گرؾ گیس کا اچ

ارے نکھے  ا:حل  
 
ا ہے اور یہ ہ

ت

ا کہلاپ

 

اا بھی درجہ حرارت کا نقصاؿ ہوپ

 

کلٹ

 

ی
 گرؾ ہوا کا 

 
  

 ور س

 

ٹگی  
ہ
ارا پری 

 
ا ہے۔ ہ

ت

گ کو بھی نقصاؿ ہنچاتپ

 

زوؿ کو  ٹ

 -اس کے لیے انرجی آڈٹ کروائیںسے بچا سکتا ہے۔ نقصاؿ لمبا کرنے ہی اس 

 نکھے  کی پلی بدلنا  مسئلہ:

اکہ چکر کا اندزہ لگاپگا جاسکے۔ :حل 

ت

ر لگائیں پ

 

گ
 نکھے  کو چلانے کے لیے ڈیجیٹل م

 مسئلہ:

 

 کناروں کے ساتھ بے ری

 
 

گ
اا ای

 

کلٹ

 

ی
  کا 

 کوئلہ ڈالیں صرػ دیوارں کے ساتھ:حل
 
ا ہے۔ ڈب

ت

 یہ مسئلہ کم مقدار میں کوئلہ ڈالنے سے ہوپ

اا  مسئلہ:

 

کلٹ

 

ی
 کچا کوئلہ 

اا ہے۔ اس کے لیے جھری کی مقدار بھڑھائیں اور اسکو کھلا کریں۔ ضرورت سے  :حل

ت

کلٹ

 

ی
 -پگا پھر نکاسی کو لمبا نہ کریںکم ہوا ہونے پر کچا کوئلہ 

اا    پیر کیمسئلہ:

 

کلٹ

 

ی
 کالی 

 
 

گ
ای  

-پیر صاػ ہونے سے قبل  اس لائن میں کوئلہ نہ لگائیں-پیروں میں گرنے نہ دیں کیری:حل  

ا چاے مسئلہ:

 

 نہ ہوپ

 

 کا ری

 
 

گ
کی ای  
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ری ردے کے بعد زنجیرہ صحیح طرح پ اندھیں اور اس کے اوپر چاے  کی سنگل تہہ لگائیں–مناس   مقدار میں کیری  ڈالیں حل:

 

ساتھ ہی زپگادہ  آچ

-کیری کا استعماؽ کریں  

 کا ٹوٹنامسئلہ: 

 
 

گ
چاے  کی ای  

اس کے اوپر کم چلیں–سوکھی  اینٹوں کا استعماؽ کریں حل:  

اا  توے  کی:مسئلہ

 

کلٹ

 

ی
   جگہ سے دھواں 

ا :حل

 

را کر پ

 

ذی کا منہ ب 

  

ا-توے کی ہان

 

ری کرپ

 

ا -اس کی بیس پلیٹ ب 

 

ذی بہتر بنواپ

  

-ہان  

ر :مسئلہ
 
اکوئلہ توے سے پ اہ

 

گرپ  

ا  توے : حل

 

رھاپ

 

ر ب 

 
 

ذی کا ساب

  

  -کوئلہ ڈالنا  سےدھیاؿ  –اور ہان

ا مسئلہ

 

:زمین صحیح نظر نہ آپ  

  بہتر بھرائی کریں اور جلائی بھی:حل

 


